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ALLEGATOF

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 345, limitatamente agli
interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita immobiliari e 346
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune ¢ data di nascita, sesso;

- Titolo a cui sono stati fatti i lavari: possessore, detentore, contitolare;

- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale

- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare 1l codice liscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:

- Indicare ["'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno,
CAP; oppure 1 dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalternc};

- Anno di costruzione:

- Destlinazione d'uso:

- ‘lipologia edilizia:

- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b} Caldaia ad acqua calda a bassa lemperatura
¢) Caldaia a gas a condensazione
d} Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
) Generatore aria calda
¢} Scambiatore per (eleriscaldamento
h} Altro

- combustibile utilizzato:

vasmelano Qd gasolio d GPL O (eleriscaldamento O
olio combustibile O  energia elettrica O biomagsa O altro O

4. Tdentificazione della tipologia di intervento esegnito:
Comma 345 346

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell*intervento:

U legno A PVCE U metallo, taglio termico U metallo, no taghio termico misto

con tipo di vetro:
O singolo O doppio Q triplo U a bassa emissionc

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell’intervento: [ [ ][].[ ] m®
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Tipologia di telaio dopo intervento:
Ulcgno APVC O metallo, taglio termico [ metallo, no taglio termico [ misto

con velro di lipologia:
U doppio U triplo U hasso emissivo

Trasmittanza del nuovo infisso: (1.0 ] wm? °K

Solare Termico
- Superficie netta (o “Area di apertura™, da certiticato allegato al collettore) [ [ ][ ].[ ]m®
- Tipo di pannelli: A piani O sotto vuoto
- Tipo installazione (tetto piano, falda....)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento O Si O No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-samilar asi UNo
- Tipo di impianto integrato o sostituito:

boiler elettrico d

scaldacqua a gas/gasolio O

altro |

5. Costo dellintervento di qualificazione energetica (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

Data e firma del richiedente



